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1. PRZEZNACZENIE | OZNACZENIA

BOB-AM BOB - KE

AMNIOSKOP KAMERA CCD DO WZIERNIKOW

—0%

[]

BOB -R BOB - RP

REKTOSKOP UNIWERSALNY REKTOSKOP PEDIATRYCZNY

o

[] [ ]

ANOSKOP DIAGNOSTYCZNY

BOB - OZ BOB-OC

OSWIETLACZ ZABIEGOWY OSWIETLACZ CZOtOWY

[]

Oswietlacze medyczne BOB OM sg zrodtami zimnego Swiatta
przeznaczonym do os$wietlania trudnodostepnych miejsc swiattem
o duzej intensywnosc i za pomocg dotaczanego swiattowodu

i koncowki aplikacyjne;.

Zrédto $wiatta dioda led

Oswietlacz medyczny

*  OZNACZENIA TYP BOBOM X xX-X TYP BOBOMled-X

Zrédio $wiatta halogen o mocy: (W) ‘ ‘ ilos¢ toréw Swietinych

| Rodzaj aplikatora

RODZAJE APLIKATOROW:

AN - Anoskop diagnostyczny
0OZ - Oswietlacz zabiegowy
DF - Diafanoskop

RP - Rektoskop pediatryczny

R - Rektoskop uniwersalny
AM - Amnioskop
OC - Oswietlacz czotowy

AN - KE Anoskop diagnostyczny z kamerg CCD

R -KE Rektoskop uniwersalny z kamerg CCD

Przyktad : BOB OM 150 x 2 - R -KE
Zrédto swiatta o mocy zaréwki 150 W Dwa tory swietlne .\Wyposazone w rektoskop oraz

kamere CCD
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2. DANE TECHNICZNE BOB OM X x X

ZRODLO SWIATLA zaréwka halogen 100W 12V
czas pracy

ZRODEO SWIATEA  zaréwka halogen 150W 15V
czas pracy

ZRODLO SWIATLA Zaréwka halogen 150W 15V
czas pracy tylko dla o$wietlacza zabiegowego

ZRODLO SWIATLA  zaréwka halogen 250W 24V
Czas pracy

HRERERERE

ZRODLO SWIATLA  zaréwka halogen 250W 24V
czas pracy

TEMPERATURA BARWY SWIATLA

producent OSRAM Nr.kat. 64637
min. 1500 godz

producent OSRAM Nr.kat.64620
min 500 godz

producent OSRAM Nr.kat.64634
50 godz

producent OSRAM Nr.kat.93653
300 godz

producent OSRAM Nr.kat.64653
50 godz.

3200K

[ ]

REGULACJA natezenia o$wietlenia ptynna 0-100% mechaniczna
REGULACJA natezenia oswietlenia ptynna I:I 20- 100% elektroniczna
WARUNKI PRACY : temperatura otoczenia 0 +400C wilgotno$¢ wzgledna 85%
RODZAJ PRACY okresowy I:I Tor 1,2 2.5 godz pracy/ 15 min przerwy

RODZAJ PRACY ciagty I:I
POLOZENIE PRACY poziome

ZASILANIE BOB OM 100 napiecie 230V 50Hz
ZASILANIE BOB OM 150 napiecie 230V 50Hz
ZASILANIE BOB OM 250 napiecie 230V 50Hz

KLASA OCHRONNOSCI

STOPIEN OCHRONY OBUDOWY

GABARYTY DxWxG (mm) BOB OM 100 ,BOB OM 150
Masa urzadzenia

GABARYTY DxWxG (mm) BOB OM 250
Masa urzadzenia

DANE TECHNICZNE BOB OM led

ZRODLO SWIATEA  LED

CZAS PRACY ]
TEMPERATURA BARWY SWIATLA
REGULACJA natezenia o$wietlenia

WARUNKI PRACY :
RODZAJ PRACY
POLOZENIE PRACY
ZASILANIE

KLASA OCHRONNOSCI
STOPIEN OCHRONY OBUDOWY
GABARYTY D xW x G ( mm)
MASA URZADZENIA

temperatura otoczenia

napiecie 230V 50Hz

pobdr mocy max 110w
pobdr mocy max  160W
pobdr mocy max  270W
Klasa | TYP OCHRONY B

IP 20

235x115x255

3,8 kg

410x130x250

8,0kg

cst-90-w-30m-c12

12000 godz

32000K

trzy pozycyjna elektryczna

0 +400 C wilgotnos¢ wzgledna 85%

ciagty
poziome
pobdér mocy max 65 W
KLASA | TYP OCHRONY B
IP 20
235x115x255
4,8kg
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3. BUDOWA BOB OM 100,150

Na ptycie czotowej oswietlacza znajdujg

Whytacznik zasilania podswietlany zielony - 1
Przetacznik torow $wietinych - 2
Regulator natezenia o$wietlenia - 3

Przestona z filtrem z6ttym - 13
Wejscia do podtaczenia swiattowodow - 45
UWAGA zajrze¢ do punktu (4E) - 10
Gniazdo przytaczeniowe kamery CCD 11

E I S

Uchwyt kamery CCD - 12

|oo
I~
lo

Na ptycie tylnej znajduja sie:

* Gniazdo przewodu zasilajacego
* Gniazdo bezpiecznikowe
* Tabliczka znamionowa

! * Gniazdo wyjsciowe VIDEO OUT do monitora -

1
© O ~NO®

,,, @
° e

BUDOWA BOB OM led

4 11 3 1

Na ptycie czotowej oswietlacza znajduja sie:

* Whytacznik zasilania podswietlany zielony - 1
* Regulator natezenia oswietlenia trzy pozycje- 3

i
CCcD

* Wejscie do podtaczenia Swiattowodu -
* Gniazdo przytaczeniowe kamery CCD -1

8 z [
m“. Na ptycie tylnej znajduja sie:
gl

I

* Gniazdo przewodu zasilajacego -
* Gniazdo bezpiecznikowe -
* Tabliczka znamionowa -
* Gniazdo wyj$ciowe VIDEO OUT do monitor -

©®~N®
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BUDOWA BOB OM 250

14 1 13 5 3 4 12

Na ptycie czotowe] oswietlacza znajduja sie:

* Whytacznik zasilania podswietlany zielony -1
* Wskazniki pracy kanatow - 13
* Wytacznik swiatta - 14
* Przefacznik torow swietinych - 2
* Wejscia do podiaczenia $wiattowodow - 45
* Regulator natezenia o$wietlenia - 3
* Patrz punkt 4 (E) - 10
* Gniazdo przytaczeniowe kamery CCD - N
2 8 A 5
(4]
e

VIDEO OUT

- -3

-] -] P P

Na ptycie tylnej znajduja sie:

* Gniazdo przewodu zasilajacego -
* Gniazdo bezpiecznikowe -
* Tabliczka znamionowa -
* Gniazdo wyjsciowe VIDEO OUT do monitora -

© O ~NO®
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4. WARUNKI BEZPIECZENSTWA | OBSLUGI

Oswietlacze nalezy:

A Ustawia¢ w sposob umozliwiajacy swobodna wymiane powietrza wokot
oswietlacza z dala od materiatéw wrazliwych na ciepto
B. Nalezy unika¢ zatamywania Swiattowodu . Przy transporcie $wiattowod
nalezy odtaczy¢ od gniazda wejsSciowego.
C. Nalezy unika¢ patrzenia bezposrednio na zrédto Swiatta przez gniazdo wej$ciowe
Swiattowodu oraz na koncowke swiecacego $wiattowodu.
D. Natychmiast wytaczy¢ urzadzenie z sieci gdy stwierdzimy ze:
- wentylator chtodzacy nie obraca sie
- manipulatory sg nie sprawne.
E. Znaki ostrzegawcze na plycie czotowej informuja, ze ptyta w okolicy wejscia
Swiattowodu moze by¢ goraca po dtugim uzywaniu oswietlacza.

Oznaczenia graficzne stosowane w dokumentacji wyrobu
zgodnie z norma PN-EN 60601-1:2006

[
W - Czes¢ aplikacyjna typu B

-

- nieprzestrzeganie wskazowek oznaczonych tym znakiem niesie

A ze soba niebezpieczenstwo powaznego uszkodzenia sprzetu,
2.

a nawet zagrozenie dla zdrowia i zycia

- trojkat jw. Bez tta zéltego - zapoznaj sie z instrukcja
uzywania (tabliczka znamionowa )

4 M - data produkgcji.
2012
5. N - producent.

6. SN - numer seryjny wyrobu.

OSTRZEZENIE !!!

Aby unikna¢ ryzyka porazenia pradem elektrycznym urzadzenie musi by¢
przytaczone do sieci zasilajacej z uziemieniem ochronnym.

Nie wolno wprowadza¢ zadnych modyfikacji w urzadzeniu. A
Urzadzenia nie wolno modyfikowa¢ bez upowaznienia wytwaorcy.
Jezeli urzadzenie jest zmodyfikowane,powinny zosta¢ wykonane

odpowiednie przeglady i badania w celu zapewnienia ciagtosci
bezpiecznego uzytkowania urzadzenia.
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5. OBSLUGA

Dotaczy¢ swiattowdd do gniazda wejsciowego (4)

Dotaczy¢ do $wiattowodu koncowke aplikacyjna.

W urzadzeniach wyposazonych w kamere CCD podtaczyé wtyk kamery

do gniazda (11) oraz potaczy¢ wyjscie VIDEO (9) z monitorem za pomoca

dofaczonego przewodu VIDEO

D. Podtaczyé¢ przewdd zasilajacy do oswietlacza i do gniazda sieciowego
posiadajacego bolec ochronny.

E. Wiaczyc¢ zasilanie przetaczajac wytacznik zasilania ( 1) z potozenia O w potozenie |

F. Ustawic regulatorem (3) zadana intensywnos¢ swiecenia.

ow»

G. W oswietlaczach dwutorowych w przypadku przepalenia sie jednej zaréwki przetozyé
Swiattowdd do drugiego gniazda (5) i przetaczy¢ przetacznik torow (2)

6. CZYSZCZENIE

Oswietlacze sa przystosowane do mycia i dezynfekcji. W razie potrzeby obudowe i
koncowke swiattowodu nalezy my¢ miekka wilgotna szmatka z dodatkiem ogdlnodostepnych
srodkow myjacych,po uprzednim odtgczeniu urzadzenia od sieci.

7. MOZLIWE USZKODZENIA i SPOSOBY ICH USUWANIA

Uwaga! Niedopuszczalny jest demontaz oswietlacza bez uprzedniego
wyjecia wtyku przewodu zasilajacego z gniazda sieciowego.

Oswietlacz nie daje sie zataczy¢ Wymieni¢ bezpiecznik

BRAK OSWIETLENIA Przepalony bezpiecznik

Wentylator pracuje

Whytacznik oswietlenia podswietlony . .
BRAK SWIATEA Uszkodzona dioda LED Naprawa serwis

Wentylator pracuje
Wytacznik oswietlenia podswietlony Przepalona zaréwka

BRAK SWIATLA Wymieni¢ zaréwke

Wentylator nie obraca sie Uszkodzony wentylator Naprawa serwis

A. Wymiana bezpiecznika sieciowego

Wyja¢ wtyczke sieciowa przewodu zasilajacego z gniazda sieciowego.

Wyja¢ szuflade bezpiecznikdw z gniazda rys (7) ptyta tylna.

Wymieni¢ uszkodzong wktadke bezpiecznika na nowg. dla BOB OM 100 - T2- 1,6A
dla BOB OM 150 - T2- 3,15A
dla BOB OM 250 - T2- 4A
dla BOB OM Led - T2- 1,6A

B.Wymiana zaréwki halogenowe;j

Odkreci¢ 4-ry sruby mocujace pokrywe,nastepnie zsunaé pokrywe.

Wysuna¢ uszkodzong zaréwke z uchwytu mocujacego zaréwke.

W odwrotnej kolejno$ci zatozy¢ nowa zaréwke tego samego typu i pokrywe

Str.9

8. WARUNKI WYKONYWANIA NAPRAW

PRODUCENT UDZIELA 60 MIESIECZNEJ GWARANCJI
LICZONEJ OD DATY ZAKUPU NA ZASADACH OGOLNYCH

Warunkiem otrzymania 5 letniej gwaranciji jest obowiazkowy
ptatny przeglad urzadzenia po 36 miesiacach.

Gwarancja nie obejmuje :

Zarowek

uszkodzen mechanicznych obudowy
uszkodzen mechanicznych swiattowodu
uszkodzen powstatych w wyniku uzytkowania
oswietlacza - niezgodnie z instrukcja obstugi

*O* X *

PO OKRESIE GWARANCJI PRODUCENT ZAPEWNIA SERWIS ODPLATNY

Produkcja i Serwis  BOB - Technika Swiattowodowa

05-092 tomianki k/Warszawy ul.Kolejowa 14 tel/fax 0-22 7510292 tel 0-22 4982666
e mail: bobts@bobts.pl www.bobts.pl

Nr.seryjny o$wietlacza Nr.seryjny kamery Data podpis

E E 0003504W
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9. PRZEGLADY

Wytwoérca ustalit zywotnosé oswietlaczy medycznych na 12 lat. Istnieje mozliwo$¢
przedtuzenia zywotnosci o trzy lata w wyniku pozytywnego przegladu.

Obowigzek wykonywania przegladow okresla Ustawa o Wyrobach Medycznych z dnia
20 maja 2010r.

Dz.U. Nr.107, poz.679, art.90, pkt.4

sposob i zasady ustala norma PN-EN 62353 “Medyczne urzadzenia elektryczne-
Badania okresowe i badania po naprawie medycznych urzadzenh elektrycznych”

Obowigzuja nastepujace badania:

1. Przed wprowadzeniem do eksploatacji............ccccuvvvveeenes Na koszt producenta
2. Po naprawie serwisowej gwarancyjnej.........ccccceevcuvveeeennn. Na koszt producenta
3. Po naprawie serwisowej pogwarancyjnej ...........c.ccceeeuee. Na koszt uzytkownika
4. RAz Na 36 MIESIECY ...eovvviiriiieiiiie et Na koszt uzytkownika

Zwraca sie uwage uzytkownikéw, ze eksploatacja urzadzenia bez waznych badan
okresowych jest naruszeniem Ustawy i Wyrobach Medycznych i Rozporzadzenia
MZ “Incydent medyczny” ( Dz. U. 2011, Nr. 33, poz.167 z dnia 02 luty 2011r)

UWAGA!

Badania moze wykonywac jedynie osoba posiadajaca uprawnienia wydane przez SEP
w zakresie wykonywania pomiaréw elektrycznych powyzej 1KV przy uzyciu wyposazenia
posiadajacego aktualny status wzorcowania.

Str.11

10. OCHRONA SRODOWISKA - UTYLIZACJA

Zgodnie z ustawa o odpadach
Dz.U.2001.62.628

oraz dyrektywa 91/689/EEC
Unii Europejskiej zabrania sie:
wyrzucania sprzetéw elektronicznych
na smietnik.

Klient ma obowiazek przekazaé
zuzyty sprzet do specjalistycznej
firmy zajmujacej sie utylizacja
odpadow elektronicznych wg
wskazan wytwércy lub wlasnego
uznania
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Stosowane $wiattowody typ STORZ
dtugos¢ 1,8-20mb  $rednice 4-4,8 mm

11. SWIATLOWODY

Swiatlowody medyczne sa wysokiej klasy urzadzeniami optycznymi i moga byé nieodwracalnie
zniszczone przez niewfasciwe uzytkowanie.

Prosimy o uwazne przeczytanie niniejszej instrukcji przed uzyciem swiattowodu.

1 - zrédto Swiatta zimnego wspotpracujace ze $wiattowodem nalezy podtaczy¢ do gniazda
sieciowego zaopatrzonego w sprawny bolec ochronny.

2 - Nalezy unika¢ kontaktu swiattowodu z wszelkimi przedmiotami o ostrych krawedziach,ktére
moga nieodwracalnie zniszczy¢ ostone $wiattowodu.

3 - Nie nalezy odtacza¢ koncowki Swiattowodu z gniazda zZrodta sSwiatta zimnego przez
ciggniecie za elastyczng ostone.

4 - Nie wolno pozostawia¢ $Swiecacej koncowki Swiattowodu w poblizu materiatow
tatwopalnych.
Swiatto o duzym natezeniu moze spowodowac zapton tych materiatéw.

5-W zadnym wypadku nie mozna patrze¢ bezposrednio na Swiecacy koniec $wiattowodu ,
moze to doprowadzi¢ do uszkodzenia oka.

6 - Nie uzywany Swiattowdd powinien byé przechowywany w suchym czystym

pomieszczeniu.
7 - Stosowac¢ mozliwe tagodne promienie zgiecia $wiattowodu.

11.1 CZYSZCZENIE

W razie konieczno$ci zaleca sie mycie reczne z wykorzystaniem tagodnego detergentu lub mydta
i ptukanie w letniej wodzie.

Suszenie przeprowadzi¢ uzywajac szmatki bawetnianej badz w delikatnym strumieniu
powietrza.

Nie wolno osusza¢ nadmuchem goracego powietrza powyzej 60 stopni.

Okresowo nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie czota Swiattowodu poprzez przetarcie bawetnianym
wacikiem zwilzonym 70% roztworem alkoholu izopropylowego lub etylowego

UWAGA
Stosowanie myjek mechanicznych oraz ultradzwiekowych jest nie dopuszczalne.

11.2 DEZYNFEKCJA | STERYLIZACJA

Zalecana jest sterylizacja gazowa w parach formaldehydu lub tlenku etylenu .
Nalezy zwrdci¢ uwage na koniecznos$¢ wietrzenia $wiattowodu po sterylizaciji.

Sterylizacje swiattowodu mozna réwniez przeprowadzi¢ w autoklawie.
Doktadne parametry sterylizacji sg zawarte w instrukcji obstugi poszczegolnych typow
sterylizatoréw. Str.13

UWAGA

W czasie sterylizacji nalezy unika¢ ciasnego zwijania $wiattowodu. Moze to doprowadzi¢
do ztamania wtokien wewnatrz ostony.

W czasie dezynfekc;ji i sterylizacji nie nalezy uktadac na swiattowodzie zadnych narzedzi
jak rowniez innych swiattowoddw.

11.3 UWAGI KONCOWE

Okresowo nalezy przeprowadzi¢ ocene wiazki swiattowodu poprzez skierowanie jednego
konca Swiattowodu na swiatto dzienne i obserwacje drugiego konca .

Ztamane wiokna $wiattowodowe sg widoczne w postaci ciemnych punktow.

Swiattowdd powinien by¢ naprawiony lub wymieniony na nowy gdy spadnie komfort
obserwacji (30% wtdkien ulegnie zniszczeniu).

NIE STOSOWANIE SiE DO ZALECEN INSTRUKCJI UZYTKOWANIA MOZE
DOPROWADZIC DO UTRATY GWARANCJI

C€
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11.4 OSWIETLACZ ZABIEGOWY BOB - 0Z

ZASTOSOWANIE

Silne $wiattlo skierowane przez $wiattowdd do koncowki
roboczej w postaci przecietego pierscienia pozwala na obserwacje zyt

potozonych pod skora.

OBStUGA

Podtaczy¢ koncéwke swiattowodu do oswietlacza halogenowego o mocy 150W
Natozy¢ na przeciety pierscien jednorazowa ostone znajdujaca sie w zestawie.
Wiaczy¢ zrodto swiatta.

Obserwacje naczyn dokonujemy poprzez o$wietlanie od gory po przytozeniu i

przycisnieciu pierscienia.

* W trakcie obserwacji korzystne jest aby Swiatto zewnetrzne bylo zredukowane
do minimum. Jasne Swiatlo jest uzyteczne przy ogladaniu niewielkich zyt
powierzchniowych natomiast stabszy poziom oswietlenia jest korzystny przy
ogladaniu zyt potozonych gtebiej.

* Poziom oswietlenia dobieramy przy pomocy regulatora w zrédle swiatta.

* Przy badaniu nalezy lekko naciskac na pierscien w celu zapewnienia kontaktu
ze skérg .

* Przeciecie pierscienia oswietlajacego utatwia uzycie lasera przy zabiegach

“ skleroterapii” oraz utatwia uzycie strzykawki..

* OF  F *

UWAGA
Zaleca sie stosowanie jednorazowych ostonek z przezroczystego tworzywa.

11.5 DIAFANOSKOP BOB - DF

ZASTOSOWANIE

Diafanoskop jest nowoczesnym przyrzadem, umozliwiajagcym transiluminacje ciata
noworodka poprzez silne oswietlenie biatym, zimnym Swiattem.

W neonatologii i pediatrii diafanoskop stosowany jest przy:
Transiluminacji czaszki u noworodkow i niemowlat
( diagnostyka wodogtowia i wodomodzgowia)

Transiluminacji klatki piersiowej u noworodkéw i niemowlat
(diagnostyka odmy ptucnej)

Transiluminacji tkanek miekkich
(naktucia naczyn tetniczych i zylnych)

OBSLUGA

* Podigczy¢ swiattowdd do zrodia swiatta.
* Wiaczyc zrodto swiatta.
* Przytozy¢ lejkowatg koncéwke swiattowodu do ciata.
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12. AKCESORIA 12.2 ZASTOSOWANIE KAMERY

12.1 KAMERA BOB - KE

Mata kamera CCD, (1) dotaczana za pomoca facznika (3) do gtowicy
rektoskopu lub anoskopu typu BOB

Przetwornik obrazu o duzej rozdzielczosci gwarantuje otrzymanie c €
bardzo dobrego kolorowego obrazu na ekranie monitora
Istnieje mozliwo$¢ archiwizacji obrazu (opcja)

DANE TECHNICZNE

CCD 1/4”

470 linni

1,0lux/F 1,2

Wzmocnienie - AUTO

Balans bieli |- programowany l l i

Waga 200 g z kablem , R
Wyjscie VIDEO-composite R

Dtugos¢ kamery 100 mm
Srednica kamery 40 mm

REKTOSKOP
OBSLUGA

Kamera (1) jest dotaczana do gtowicy rektoskopu (4) lub anoskopu (5)
za pomocg tacznika (3 ) poprzez natozenie jej bezposrednio na okular .

Pierscien regulacyjny (2) stuzy do ustawienia ostrosci obserwowanego obrazu 1 5
na ekranie dowolnego monitora z wejsciem VIDEO.

Kamea jest potaczona przewodem zakornczonym wtykiem typu LEMO do gniazda
znajdujacego sie na ptycie czotowej oswietlacza BOB OM (11 ) str 6,7

Monitor nalezy potaczy¢ kablem sygnatowym , dotaczonym do zestawu

z gniazdem VIDEO OUT znajdujacym sie z tytu oswietlacza BOB OM (9 ) str 6,7

f
UWAGA ANOSKOP
Okular , oraz szybke ochronng kamery nalezy przeciera¢ ptynem ktéry zapobiega Osko

zaparowaniu. 2 3
Kamere nalezy utrzymywaé w czystosci przecierajac jg wilgotng szmatka a

nastepnie nalezy ja wytrze¢ do sucha. Nie wolno jej moczy¢ ani

sterylizowa¢ w autoklawie.

Kiedy kamera jest nie uzywana nalezy ja umiesci¢ w uchwycie (12) str 6,7
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13. APLIKATORY

13.1 ANOSKOP DIAGNOSTYCZNY BOB - AN

ZASTOSOWANIE

Urzadzenie umozliwia zastosowanie metody leczenia choréb odbytu,
odbytnicy i esicy jelita grubego,szczegdlnie leczenia i usuwania guzkéw
krwawniczych i / lub zylakow odbytu, poprzez wstrzykniecie preparatu
powodujgcego destrukcje zmiany chorobowej ( skleroterapia ),
wewnatrz odbytu, bezposrednio w miejscu wystapienia guzkow
krwawniczych i/lub zylakdéw, co pozwala na ich bezoperacyjne
usuniecie lub wyleczenie.

AKCESORIA ———— OBTURATOR

OKULAR )
POWIEKSZAJACY GLOWICA SWIATEOWODOWA

OBROTOWA CZESC ROBOCZA Z
KANALEM WPROWADZAJACYM IGLE

OBSLUGA

Dotaczyc¢ swiattowdd do zrédia swiatta.

Druga koncowke swiattowodu przytaczy¢ do gniazda
przytaczeniowego gtowicy Swiattowodowej.

Potaczy¢ gtowice swiattowodowg z obturatorem.

Unieruchomié¢ obturator kciukiem.

Wiaczy¢ zrodio swiatta wiacznikiem sieciowym.

Anoskop jest gotowy do aplikacji

Po aplikacji wysung¢ obturator i w jego miejsce wsung¢é
obrotowa czes¢ roboczag z zamontowanym okularem powiekszajacym
Dodatkowo zainstalowa¢ kamere CCD na okularze
Wprowadzajac igte kanatem wprowadzajacym dokona¢ injekciji
(obserwujac miejsce injekcji na monitorze)

UWAGA : Nie obraca¢ czescig roboczg z wysuniets igtg

*

* OF  F  F  * *

*

*
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13.2 REKTOSKOP UNIWERSALNY BOB -R

ZASTOSOWANIE W

Rektoskop uniwersalny typ BOB -R jest urzadzeniem medycznym przystosowanym i
przeznaczonym do badania diagnostycznego i leczenia choréb odbytu,odbytnicy i esicy.
Mozliwe jest stosowanie tubuséw wielokrotnego uzycia jak rowniez tubuséw jednorazowych.

W przypadku uzywania tubuséw jednorazowych zaleca sie stosowanie tubusow firmy
HEINE OPTOTECHNIK GmbH ,ktére posiadaja swiadectwo dopuszczenia do obrotu:

1.tubus sigmoidoskopowy z obturatorem  $r. 20mm dtugo$¢ 250mm  Nr kat E-03.18.825 , E-03.18.811
2.tubus proktoskopowy z obturatorem $r. 20mm dtugosé 130mm Nr kat E-03.19.825 , E-03.19.811
3.tubus anoskopowy  z obturatorem 8r. 20mm diugos¢é 85mm Nr kat E-03.19.925 , E-03.19.911

Tubusy jednorazowe jak i wielokrotne sg skonstruowane w taki sposob ,ze swiatto ze zrodta
Swiatta poprzez swiattowdd jest przekazane do konca tubusa os$wietlajac pole obserwacji
intensywnym $wiattem.

A
T [
-—

o
-

-

AKCESORIA :
4 5

\"“. 2
! \ 6
7 |
TN
OBSLUGA

* Dotaczy¢ $wiattowdd do zrédia Swiatta.

Druga koncéwke swiattowodu przetozy¢ przez rekojesc (1)

a nastepnie przytaczy¢ do gniazda przytaczeniowego (2) gtowicy swiattowodowej (3).

Rekojes¢ (1) zamocowaé na gniezdzie (2) za pomoca pokretta (4).

Na krociec (5) nasuna¢ wezyk gumowy pompki insuflacyjnej (6).

Tubus (7) nakreci¢ na ztacze (8)_Mozliwe jest stosowanie tubuséw jednorazowych (9)

Obturator (10) wiozy¢ przez otwér w gtowicy Swiattowodowej (3) do oporu trzymajac

rektoskop za rekojesc.

Przytrzymywac obturator kciukiem.

Wiaczy¢ zrodto swiatta.

Rektoskop jest gotowy do aplikaciji.

Po zaaplikowaniu obturator (10) nalezy wyja¢ i dobra¢ wymagane

natezenie oswietlenia.

* W razie potrzeby uzycia pompki insuflacyjnej (6) nalezy do gtowicy (3) dokreci¢ okular
(11) ktory uszczelnia gtowice sSwiattowodowa, a jednoczes$nie daje powiekszenie
obserwowanego pola 1.5 x

* Dodatkowo w opcji mozna zainstalowa¢ kamere CCD bezposrednio na okularze.

*

E

* Ok F *
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13.3 KATROWY ADAPTER DO REKTOSKOPU

Adapter wspotpracuje ze szczypcami
firmy NOPA i umozliwia:

diagnozowanie oraz pobranie wycinka
przy jednoczesnej obserwacji zabiegu
przez okular lub na monitorze z
zastosowaniem kamery CCD

Sposob montazu.

tacznik wkrecamy w miejsce okularu rektoskopu, krecac nakretka (1) do oporu. Nakretka jest
czescia sprzegta, ktére umozliwia ustawienie potozenia adaptera w dowolnej pozycji w stosunku
do gtéwki rektoskopu.

Okular obserwacyjny o powiekszeniu1,5x umieszczony jest pod katem 90 stopni w stosunku do
osi glowicy rektoskopu. Na okular mozna zatozy¢ kamere CCD zwracajac uwage na potozenie
wskaznika na kamerze.

Tylnia cze$¢ adaptera ze znacznikami potozenia (2) ruchoma po lekkim odkreceniu wkreta (3)
pozwala na:- wprowadzenie szczypiec biopsyjnych z mozliwo$cia pompowania powietrza.

- wprowadzenie innego narzedzia bez pompowania powietrza

- obserwacje bez wprowadzonych szczypiec biopsyjnych z mozliwoscia pompowania powietrza
Odpowiednie znaczniki na obudowie ustalajg prawidtowe potozenie ruchomej czesci adaptera
w stosunku do korpusu.Po ustaleniu pozycji nalezy dokreci¢ wkret (3)

Czyszczenie

Oczysci¢ natychmiast po uzyciu, aby zapobiec zasychaniu pozostatosci .

Zalecamy mycie miekka szczotkg z woda mydlana.Jezeli czyszczenie odbywa sie w urzadzeniu
do mycia lub za pomoca chemicznych $rodkéw ,to nalezy postepowaé zgodnie z
zaleceniami producentéw tych Srodkow. Nie nalezy czysci¢ za pomoca ultradzwiekow !

Po umyciu optuka¢ doktadnie woda demineralizowana i osuszy¢ w temperaturze max. 90 stopni

Do czyszczenia nalezy facznik rozebraé odkrecajac wkrety
(3),(4) oraz uszczelniacz szcypiec biopsyjnych (5)

Po oczyszczeniu , dezynfekcji i ewentualnej sterylizacji przed
montazem nalezy posmarowac¢ warstwa oleju wazelinowego
uszczelke (6) W przypadku nieszczelnosci nalezy uszczelki
wymienic.

2 UWAGA Przed wlozeniem szczypiec
L 3  biopsyjnych nalezy je posmarowa¢ warstwa
\[| == oleju wazelinowego i wyregulowa¢ docisk
O 1 o & uszczelniacza (5)
5 Wwecelu uzyskania szczelnosci. !!!
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13.4 REKTOSKOP PEDIATRYCZNY BOB - RP

ZASTOSOWANIE

Pediatryczny zestaw rektoskopowy typu BOB- RP jest urzadzeniem medycznym przeznaczonym
do badania, diagnozowania i leczenia choréb odbytu, odbytnicy i esicy.
Tubusy wielokrotnego uzycia sg dostepne sa w nastepujacych wymiarach:

Srednica 12 mm dtugos¢ 200 mm
Srednica 15 mm dtugos¢ 200 mm

AKCESORIA

5 6 2 8 7
m/; : Q’/‘ 9
S~ A
) /
OBSLUGA

*

Dotaczy¢ swiattowod do zrodta swiatta.

Druga koncéwke swiattowodu przytaczy¢ do gniazda przytaczeniowego (1) gtowicy
Swiattowodowej (2).

Na krociec (3) nasuna¢ wezyk gumowy pompki insuflacyjnej (4).

Tubus (5) nakreci¢ na zlacze (6) gtowicy swiattowodowe;j._

Obturator (7) wiozy¢ przez otwor w gtowicy Swiattowodowej (2) do oporu.
Przytrzymywac obturator kciukiem.

Wiaczy¢ zrodto sSwiatta.

Rektoskop jest gotowy do aplikacji.

Po zaaplikowaniu obturator (7) nalezy wyja¢ i
natezenie oswietlenia.

W razie potrzeby uzycia pompki insuflacyjnej (4) nalezy do gtowicy (2) dokreci¢ okular
(8) ktory uszczelnia glowice Swiattowodowa, a jednoczesnie daje powiekszenie
obserwowanego pola 1.5 x

*

*O0F  F X Ok F F

dobra¢ wymagane

*
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13.5 AMNIOSKOP BOB - AM 14. WARUNKI STERYLIZACJI | KONSERWACJI
APLIKATOROW

BOB - AN
BOB -R

n?m BOB - RP
, BOB - AM
ZASTOSOWANIE LACZNIK KATOWY

Amnioskopia jest badaniem wykonywanym rutynowo u kazdej rodzacej kobiety

przyjmowanej na oddziat porodowy.

Badanie to wykonuje sie w cigzy donoszonej po 37 tygodniu, a tylko wyjatkowo )
wczesniej. Czyszczenie
Wskazaniem do przeprowadzenia tego badania jest zagrozenie ptodu w przypadku

podejrzenia patologii ciazy i porodu. o )
Oczysci¢ natychmiast po uzyciu, aby zapobiec zasychaniu pozostatosci .

Zalecamy mycie miekka szczotkg z wodg mydlang lub czystq .

Jezeli mycie odbywa sie w maszynie do mycia lub za pomocg chemicznych
AKCESORIA  WZIERNIK AMNIOSKOPOWY DOSTEPNY W NASTEPUJACYCH WYMIARACH $rodkéw , to nalezy postepowad zgodnie z zaleceniomi producentéw tych srodkdw,

SREDNICA 12mm, diugos¢ 200 mm bardzo ostroznie czysci¢ polerowane wyjscia wigzek $wiattowodowych.

16mm, dtugo$¢ 200 mm
20mm, diugos¢é 200mm Nie nalezy czys$ci¢ za pomoca ultradzwiekéw !

Po umyciu optuka¢ doktadnie woda demineralizowana i osuszy¢ w temperaturze
max. 90 stopni
@‘ OBTURATOR
GLOWICA
e P § e —

TUBUS

WIELORAZOWY
Dezynfekcja Zalecamy moczenie w $rodku dezynfekcyjnym lub
dezynfekcje termo chemiczng w temperaturze max.65 stopni w wodnym sterylizatorze.

OBSLUGA Scisle przestrzegaj zalecen producenta srodkédw odkazajgcych !

Nastepstwem nieprzestrzegania zalecen producenta §rodka odkazajgcego moze byc¢
zniszczenie wziernika. Po dezynfekcji optucz jatowq demineralizowang wodg oraz
wytrzyj do suchqg jatowqg gaza.

- i . - Sterylizacja Sterylizacja wziernika nie jest wymagana przy stosowaniu
Bolapz%c S V\{la:om{oq ﬂd ° Z':db svrlat’ra.' d iazd do celéw diagnostycznych .Po umyciu jak opisano wyzej .wziernik moze byé
rugiq onqow € sw;a C.'WO, u_ptrjrzy a%zyc .O gniazda sterylizowany tlenkiem etylenu w femperaturze do 65 stopni C .Sterylizacja w autoklawie
przylaczeniowego glowicy swiatiowodowe. typu S lub B moze by¢ dokonana przy spetnieniu warunkdw podanych przez producenta.

Tubus WIeloraz_ov’vy przyerc[c dc’> g.* owicy Swiattowodowe;. Nie zalecamy sterylizacji btyskawicznej w autoklawie oraz sterylizacji suchym powietrzem.
Obturator witozyé przez gtowice $wiattowodowg do oporu.

Wiaczyc¢ zrodto swiatta wiacznikiem sieciowym.
Unieruchomi¢ obturator kciukiem.

Amnioskop jest gotowy do aplikacji.

Po zaaplikowaniu nalezy wyja¢ obturator i dobrac
wymagane natgzenie oswietlenia.

*

*

E

Str.23 Str.24



15. OSWIETLACZ CZOLOWY BOB - OC

ZASTOSOWANIE

Oswietlenie ucha ,nosa gardta

Odlegtosé robocza 20 - 60 cm

Wyijscie swiatta z fokusem ( zaleznie od modelu)
Rozmiar obszaru roboczego

11 - 130 mm (zaleznie od modelu)

OBSLUGA

* Podigczy¢ swiattowdd do zrodia swiatla.
* Wiaczyc zrédio Swiatta.
* Przytozy¢ lejkowatg koncowke swiattowodu do ciata.
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